AGGIORNAMENTO SOFTWARE LS7 VERSIONE 3.07

Per poter effettuare questo aggiornamento sono necessari dei file che si possono

scaricare dal sito internet o caricare nel proprio Pc tramite chiavetta Ush, CD, Hard
disk etc...

1. INSTALLAZIONE PROGRAMMA PER PC (LS7.exe)

E’ necessario scaricare l'ultima versione di questo programma.
N

Per linstallazione basta effettuare un doppio clic sull'icona e

Il programma si installera automaticamente, bastera seguire i seguenti passaggi:

-

3

Apri file - Avviso di protezione rg|

Imposzsibile verificare I'attendibilita dell’autore. Esequire il
software?

MWame: L57-admin. exe
Autore:  Autore sconoszciuto
Tipo:  Applicazione

D& CiDocuments and Settingsiantonios)Deskiop

[ Esequi || Annulla |

Buviza sempre prima di aprire questa file

Il file non dispone di una firma digitale valida che ne venfichi ['autore.
E zeguire zolo software proveniente da autor considerati attendibili,
Come determinare quale sofbware eseguire

Selezionare ESEGUI.

LS7 - InstallShield Wizard

Sel la lingua dell’

a lingua pi

Francese [standard)

\nﬁlese

Polacco

Paortoghese [standard]
Spagnolo

Tedesco

Turco

Ungherese

Ineetal Sz | | <lndisno H Avanti'> | Annula

Scegliere linguaggio e premere AVANTI.
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LS7 - InstallShield Wizard

InstallShield Wizard per LS7

ot H el Arriulla

st

Selezionare AVANTI.

LS7 - InstallShield Wizard

Contratto di licenza

ritratto di

IMPORTAMT-READ CAREFULLY. Thiz ERREBI End-User License Agreement
["EULA" is & legal AGREEMENT between you and ERREEI for the LS7 software
product identified above, which product includes computer software and may include
asgociated media, printed materials, and “online” or electronic documentation
["SOFTwaRE PRODLUCT'). By instaling. copying, o otherwise using the SOFTWARE
PRODUCT. you agree to be bound by the terms of this EULA, IF you do not agree to
the terms of this EULA, then DO NOT install or use the SOFTWARE PRODUCT : in
such event the original purchaser may, however, return it to the place of purchase
within thirty days of the date of original purchase for a full refund

SOFTWARE PRODUCT LICENSE

1) GRANT OF LICENSE. The SOFTWARE PRODIUCT is licensed, not sold. This
ELLA grants pou, the registered computer software developer, the following rights:

| &pplications Software. The SOFTWARE PRODUCT may be used only by you, You
may install and use one copy of the SOFTWARE PRODUCT, or any prior version
thereof for the same operating system. on a single computer but anly for use in the
number of wiitten language(s] that pou selected at time of first installation and in which
wou have acquired rights; provided that such use complies with all applicable laws. You

InstaliSi

LS7 - InstallShield Wizard

Informazioni sul cliente

ERREEI S.p&

alla qu

| < Indietro: H Awvanti > [ l Al ".

Irestall

Scrivere il nome dell'utilizzatore e spuntare I'opzione preferita. Cliccare AVANTI




LS7 - InstallShield Wizard

Pronta per l'installazione del programma

[ nita pel

Annulla

InstaliShizld

Selezionare INSTALLA.

< Indietro. H

Installazione software

L] : Il software che si sta installando non ha superato il testing del
L programma Windows Loga che consente di verificarne la
compatibilitd con Windows %P, (Informazioni sul testing.]

L'installazione del software potrebbe impedire il
corretto funzionamento del sistema o renderlo instabile.
Microzoft consiglia di ammestare I'installazione e di

Lontinua ] | Anesta installazione |

Selezionare CONTINUA.

LST - InstallShield Wizard

InstallShield Wizard completata

Irestalls

|. < Indigtio H [ I Annulla |

Selezionare FINE. A questo punto l'installazione del PC software € completa.



2. AGGIORNAMENTO SOFTWARE LS7 versione 3.07

Accendere la Ls7 e collegarla al PC utilizzando il cavetto USB come nellillustrazione.

Per effettuare I'aggiornamento della macchina € nec  essario che il tx4 Tech e il Tx
clonner siano disconnessi dalla Ls7.

( Se il collegamento USB tra LS7 e PC viene effettu  ato per la prima
volta, l'installazione risultera piu lenta e servir  a seguire tutti i
seguenti punti. Nel caso questo collegamento sia gi a avvenuto in
precedenza continuare dal punto 3.2.).

Dopo aver collegato il cavetto attendere che il sistema Operativo di Windows riconosca
automaticamente la nuova periferica USB; nell’angolo in basso a destra del computer
comparira una nuoletta; effettuando un doppio clic su questa si aprira il seguente
programma per l'installazione dei drivers che consentiranno I'utilizzo dell’apparecchiatura.

Nel primo passaggio selezionare I'opzione “No,NON ORA” e AVANTI

lipzial ez el e oy n fra ) e e

Installazione guidata nuovo
hardware

Werra effettuata una ricerca di zoftware attuale & aggiomato nel
computer, nel CO di inztallazione del'hardware o nel zito Web di

Windows Update [con |autanzzazione dell'utente).
Leggere lnformativa sulla privacy

Conzentire la conneszsione a Windows Update per la ricerca di
zoftwara?

(71 51, solo in questa occasione

("3 51, ora e ogni vaolta che viene connessa una periferica

Scegliere fvanti per continuare,

[ Aevanti > ] [ Annulla ]

Proseguire selezionando “Installa da un elenco o percorso specifico” e premere AVANTI>
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Installazione guidata nuovo hardware.

Installazione guidata nuovo hardware

[Questa procedura quidata consente di installare | software per:

Communications Paort

{ -'\J Se la perniferica & dotata di un CD o un dizco

B . . - - . -

“2= Hoppy di installazione, insenrlo nell'apposita
unita.

Sceqgliere una delle sequenti opzioni;

() Inztalla il software automaticamente [zoela consigliata)

(#installa da un elenco o percorso specifica [per utent esperkif

Per continuare, scegliere Svant.

[ Awanti > l [ Annulla ]

Dopo aver selezionato I'opzione “Non effettuare la ricerca. La scelta...” proseguire
premendo AVANTI>

Installazione guidata nuowo hardware.

Selezionare le opziom di nicerca e di installazione.

") Ricerca il miglior driver dizponibile in questi percorsi.

Itilizzare le cazelle di controlla che sequona per imitare o espandere |a ricerca predefinita,
che include percorsi local & supporti rimasibili. 1| rmiglior driver disponibile serrd installato.

{#)iMon effettuare |a icerca. La scelta del diiver da installare verra effettuata manualmente

Scegliere gquesta opziohe per selezionare da un elenca il driver di periferica. [l driver
contenuto nell'elenco potrebbe non ezzere quello pil aggiornato per la periferica.

< Indietro “ BAvanti > I [ Annulla

Selezionare il driver di periferica da installare per I'hardware, in questo caso “PORTE
(COM E LPT) ". Premere AVANTI>



iz tal e e nlle iey uuyy [y s,

Tipo hardware.

Selezionare il tipo di hardware e scegliere Avant.

Tipi di hardware comuni:

4 Periteriche di sistema

<24 Periferiche IEEE 1284.4

,Ei Periferiche infrarss

& Periferiche SBP2 IEEE 13934
ﬂ&" Periferiche USE Windows CE
K Paortable Devices

R JPorte (COM e LPT)

#® Processoi

S Drembem el i raba

¢ Indigtro ][ Avanti ] ’ Annulla ]

* In questo passaggio selezionare la cartella da dove copiare ifile:

Installazione da disco floppy

Copiare i file del produttore da:

Ingenre il disco di installazione e assicurarsi che sia
L= zelezionata la conetta unita.

A

v| | stogia. |

Procedere con il selezionare il file mchpcdc.inf  dalla specifica ubicazione.

(C:\Programmi\ERREBIN\LS7\LS7 Usb Drivers)

Procedere selezionando APRIRE>

Blscar U archive)

2]x|

Buscaren: | | Drivers

Documentos
tecientes

Fr
|.&r

Escritario

iz documentos

Norbre:

Mis sitios dered | Tipa:

B osr

[~]

g

Cancelar




Proseguire premendo OK:

Installazione da disco floppy E|
Ingernire il disco diinstallazione e azsicurarsi che sia
L= zelezionata la cometta unita.

Copiare i file del produttare da:

|E:‘\Document3 and SettingshantonioesDesktophlS v| [ Sfoglia... l

Se compare nuovamente I'hardware di Wizard premere AVANTI>

Installazione guidata nuovo hardware.

Selezionare il driver di periferica da installare per I'hardware.

“=f  Selezionare il produttore & il modella della periferica hardware, quindi scegliere Avanti Se si
dizpone di un disco contenente il driver da installare, scedliere Disco driver.

Mostra hardware compatibile

todello

Communications Port

& Driver senza firma digitale.

Infarmazioni sulla firma del driver

[ < Indigtra “ Avanti> | [ Annulla ]

Prosegire cliccando CONTINUA:

Installarione hardware

Il zoftveare che =i sta installando per rhardwsare:

! ) Cormmunications Port

non ha superato il testing del programma “Windows Logo che
conzente di verficarne la compatibilitd con “Windows =P, [
Informazioni sul testing |

L installazione del software polrebbe impedire il corretto
funzionamento del zizstema o renderlo instabile_
Microzoft consiglia di arrestare I'installazione e di
contattare il Ffornitore dell’hardware per ottenere un
prodotto software che abbia superato il testing del
programma Windows Logo.

[ LContinua ] | Arresta installazione |




e Attendere che l'installazione automatica sia completata.
d. . Installazione del sofl in corso._.. -
(S’ Communications Port
2 . =
;S‘CJ:S\E\:\;"SIB;SDDWS\system32\DF!I\f'EF!S
[ _________
L[]

Completamento dell’ Installazione
guidata nuovo hardware in corso.

Installazione del software completata per:

(B‘ Communications Fort

Fer chiudere linstallazione guidata. scegliere Fine.

3.2 Aprire il programma della Ls7 posizionato sul desktop del vostro Pc.

Successivamente, nel menu cliccare su OPZIONI>IMPOSTAZIONI.
Opzioni :

ﬁ Irnposkazioni

Effettuare la ricerca delle porte disponibili cliccando su RICARICA PORTE COM.

1i Opzioni Programma

Farametri di Comunicazione

FPorta di comunicazione

l Ricarica Lista porte CORM ‘

l Aewia comunicazione ]

[] Attiva comunicazione allawvio

Linguaggi
—— iz £
3 — < 1 j -—
Italiano Inglese Tedesco Francese Spagnolo Polacco

Linguaggio corrente: Italiano




3.1

3.2

Selezionare la nuova porta Usb disponibile; questa si contraddistingue dalle altre

dal simbolo identificativo (|% “0%). 1l numero della porta varia da Pc a Pc.
Fare attenzione non sia spuntata I'opzione Attivac ~ omunicazione all’avvio.

Awviare la comunicazione premendo AVVIA COMUNICAZIONE.
Verificare che questo passaggio sia stato fatto correttamente controllando che il led
nell'angolo in basso a sinistra sia di colore Verde.

L com [ JKEY PREPARADA

Per completare I'aggiornamento si deve selezionare nel menu OPZIONI > INVIO
PROGRAMMA. Comparira quindi la schermata “Invio programma a LS7”. A questo
punto bisognera cliccare FILE e selezionare il file_Trs5307.bin_scaricato in
precedenza sul proprio PC.

% Inwvio programma a LS7 EI

C:A\Docurments and SettingshantonioehDesktopiLS 7 20054ile
l l I Invia... J
Fremere 1MYIA" per iniziare ['operazione. J “A w

Premendo INVIA... la macchina completera automaticamente I'aggiornamento.
Non appena il processo sara completato il display dara il messaggio
“Invio programma OKk”.

AGGIORNAMENTO LINGUAGGIO LS7 (ITA_new_v3_07.txt)

A guesto punto non resta che procedere con I'aggiornamento del linguaggio della
Ls7.

Cliccando nel menu OPZIONI > LINGUAGGI compare la schermata “INVIO
LINGUAGGIO A LS7".

Selezionare il file .txt scaricato nel proprio Pc.

(es: ITA_new_v3 _07.txt o la lingua preferita....ING, ESP...)

Procedere con l'invio. La macchina completera I'operazione automaticamente.
A questo punto la macchina e aggiornata.

Per verificare che I'operazione sia stata completata correttamente si deve riavviare
la Ls7 e leggere sul display la versione di software.

ERREBI LS7

Versione 3.07




S. INSTALLAZIONE DRIVERS PER TX4-TECH

Per effettuare 'aggiornamento del Tx4-tech € oppor  tuno, prima di disconnettere

il cavetto Usb che collega Ls7 al Pc, cliccare dal menu
Opzioni>Impostazioni>>>> Arresta comunicazione

E’ necessario poi SPEGNERE la Ls7 o disconnettere i | cavo seriale che la collega

al Tx4-tech.

Collegare il Tx4 tech al Pc tramite cavetto USB e attendere che il sistema Operativo di
Windows riconosca automaticamente la nuova periferica USB; nell’angolo in basso a
destra del computer comparira una nuoletta; effettuando un doppio clic su questa si aprira
il seguente programma per l'installazione dei drivers che consentiranno I'utilizzo
dell’apparecchiatura.

( Se il collegamento USB tra TX4-TECH e PC viene ef fettuato per la prima volta,
l'installazione risultera piu lenta e servira segui re tutti i seguenti punti. Nel caso
guesto collegamento sia gia avvenuto in precedenza continuare dal punto 5.2)

Nel primo passaggio selezionare I'opzione “No,NON ORA” e AVANTI

It all =y e T O A TV ATE

Installazione quidata nuovo

:?\ hardware

Yemra effettuata una ncerca di zoftware attuale & aggiomato nel
computer. nel CO diinstallazione del'hardware o nel sito web di
Windows pdate [con autonzzazione dell'utente).

Leqgere l'informativa sulla privacy

Conzentire la connessione a Windows pdate per la icerca di
software?

(1 51, zolo in questa ocoasione
(1 51, ora e ogni valta che viene connesea una periferica

Scegliere Avantl per cantinuare.

[ Avanti » ] [ Annulla ]

Proseguire selezionando “Installa da un elenco o percorso specifico” e premere AVANTI>
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Installazione guidata nuovo hardware.

Installazione guidata nuovo hardware

[Questa procedura quidata consente di installare | software per:

Communications Paort

{ -'\J Se la perniferica & dotata di un CD o un dizco

B . . - - . -

“2= Hoppy di installazione, insenrlo nell'apposita
unita.

Sceqgliere una delle sequenti opzioni;

() Inztalla il software automaticamente [zoela consigliata)

(#installa da un elenco o percorso specifica [per utent esperkif

Per continuare, scegliere Svant.

[ Awanti > l [ Annulla ]

Dopo aver selezionato I'opzione “Non effettuare la ricerca. La scelta...” proseguire
premendo AVANTI>

Installazione guidata nuowo hardware.

Selezionare le opziom di nicerca e di installazione.

") Ricerca il miglior driver dizponibile in questi percorsi.

Itilizzare le cazelle di controlla che sequona per imitare o espandere |a ricerca predefinita,
che include percorsi local & supporti rimasibili. 1| rmiglior driver disponibile serrd installato.

{#)iMon effettuare |a icerca. La scelta del diiver da installare verra effettuata manualmente

Scegliere gquesta opziohe per selezionare da un elenca il driver di periferica. [l driver
contenuto nell'elenco potrebbe non ezzere quello pil aggiornato per la periferica.

< Indietro “ BAvanti > I [ Annulla

Selezionare il driver di periferica da installare per I'hardware, in questo caso “PORTE
(COM E LPT) ". Premere AVANTI>
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iz tal e e nlle iey uuyy [y s,

Tipo hardware.

Tipi di hardware comuni:

,Ei Periferiche infrarss

El Portable Devices
TR !
#® Processoi

S Drembem el i raba

Selezionare il tipo di hardware e scegliere Avant.

' Periteriche di sistsma
-5;9 Periferiche IEEE 1284.4

& Periferiche SBP2 IEEE 13934
ﬂ&" Periferiche USE Windows CE

< Indigtro "_ Avanti > ] ’ Annulla ]

* In questo passaggio selezionare la cartella da dove copiare i file:

Installazione da disco floppy [z|

carnetta unita.

Ingenre il disco di installazione e assicurarsi che sia
. zelezionata la

Copiare i file del produttore da:

A

v| | stogia. |

Procedere con il selezionare il file usbasp.inf dalla specifica ubicazione.
(C:\Programmi\ERREBI\LS7\TPH Usb Drivers)

Procedere selezionando APRIRE>

& TPH Ush Drivers

File Modifica Wisualizza  Preferiti

Strumenti ¥

@Indietro e _) I? /'.‘__.'Cerca l[_ Cartelle v

Indirizze (3 CAProgrammilERREETLSTATPH Ush Drivers

Operazioni file e cartella

@ Rinamina File

@ Sposta File

[D Copia il

@ Pubblica file sul Wweb

Ej Irvia il File per posta
elettronica

gy Stampa file

¢ Elimina fils

Altre risorse

Dettagli

usbasp.inf
Informazioni di installazione

P 5 libushl.sys

File di sistama
28 KB

libusbi_x64.dll
01,121
LibLSB-wWin3z - DLL

libusb_x64.5vs
File di sistemna
17 KB

usbasp.cat
Catalogo protezione
1KE

(6@,

e [

usbasp_x64.cat
Cataloga protezione
1KE

iy
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Proseguire premendo OK:

Installazione da disco floppy E|
Ingernire il disco diinstallazione e azsicurarsi che sia
L= zelezionata la cometta unita.

Copiare i file del produttare da:

|E:‘\Document3 and SettingshantonioesDesktophlS v| [ Sfoglia... l

Se compare nuovamente I'hardware di Wizard premere AVANTI>

Installazione guidata nuovo hardware.

Selezionare il driver di periferica da installare per I'hardware.

“=f  Selezionare il produttore & il modella della periferica hardware, quindi scegliere Avanti Se si
dizpone di un disco contenente il driver da installare, scedliere Disco driver.

Mostra hardware compatibile

todello

Communications Port

& Driver senza firma digitale.

Infarmazioni sulla firma del driver

[ < Indigtra “ Avanti> | [ Annulla ]

Prosegire cliccando CONTINUA:

Installarione hardware

Il zoftveare che =i sta installando per rhardwsare:

! ) Cormmunications Port

non ha superato il testing del programma “Windows Logo che
conzente di verficarne la compatibilitd con “Windows =P, [
Informazioni sul testing |

L installazione del software polrebbe impedire il corretto
funzionamento del zizstema o renderlo instabile_
Microzoft consiglia di arrestare I'installazione e di
contattare il Ffornitore dell’hardware per ottenere un
prodotto software che abbia superato il testing del
programma Windows Logo.

[ LContinua ] | Arresta installazione |
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e Attendere che l'installazione automatica sia completata.

Installazione guidata nuovo hardware.

d . Installazione del sof in corso... -

(S’ Communications Port

= [
ushzersps

A NN D WS Sepstem32ADRIVER S
[ )

» Al termine dell'installazione premere FINE.

Installazione guidata nuowvo hardware.

Completamento dell’ Installazione
guidata nuovo hardware in corso.

Installazione del software completata per:

(B‘ Communications Fort

Fer chiudere linstallazione guidata. scegliere Fine.

5.2 AGGIORNAMENTO Tx4 TECH

Una volta collegato il Tx4 tech al pc, dal programma della Ls7 selezionare “Aggiorna TPH
Cloner”.

Opzioni

i L
{F} Impostazioni
4 Invio Testi
4 Invio Programma

b

Applicazione

& Aictoinlines
% Manuale Trasponder

4l Aogiorna TPH Cloner
o

Pag -14-



A questo punto sul monitor apparira la seguente finestra:

Flash Memory Programmer [20100722]
UFF Filename

CIoX

UFF Data

Upload

=

3

Premere FILE e selezionare il file ~ TPH-FW_Updated_32.1.F_20110321.ufp

precedenza sul proprio PC.

Flash Memory Programmer [20100722]

scaricato in

CEX

UFF Filename

|C:\D0c:uments and SettingshantonioetDesktoph/S7? E TX4 TECHATPH_Pw_Updated 32.1.F_20110321.ufp

|

UFF Data

[

v

Program Successful, Test time = 87 sec.

Upload

I

] Exit

Premere UPLOAD ed attendere che la barra di completamento arrivi al 100%.

Flash Memory Programmer [20100722] (A=

LIFF Filename
|C:\Documants and SettingshantonioghDesktaphlS7 E T4 TECHATPH_Pw _Updated 32.1.F_20110321.ufp | File
LIFF Drata

b

s
|—> Programming Flash 62% , Test time = 56 sec.

Exit

(T O O |
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Una volta aggiornato il Tx4 tech comparira il seguente messaggio:

Program complete [5__<|

L]
l_.) Program Successful

E’' OPPORTUNO AL TERMINE DELL'AGGIORNAMENTO DELLA LS 7 E DEL TX4-
TECH VERIFICARE CHE IL TUTTO SIA AVVENUTO CORRETTAM ENTE.
RIPRISTINARE COLLEGAMENTI TRA DISPOSITVI, VERIFICAR E CHE | LED SIANO
VERDI, SPEGNERE E RIACCENDERE LS7 E PRESTARE ATTENZ IONE Al MESSAGGI
CHE COMPAIONO SUL DISPLAY DELLA MACCHINA. SE IL TUT TO E’ AVWENUTO
CORRETTAMENTE | MESSAGGI DEVONO ESSERE | SEGUENTI:

VERSIONE: 3.07

HWREW1........

TPX-CLONNER FOUND

TPH-CLONNER FOUND

VERSION: 32.1.F
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